首都医科大学附属北京胸科医院    中心机房运维项目遴选文件
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第一部分  商务部分
    1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；
2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。
    3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；
4、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。
5、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。
第二部分  技术部分
   投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。
我院于2013年2月建设了“核心机房项目”，为我院数据的计算、传输及存储奠定了基础，核心机房进入有偿维护期。
工作内容如下：
1、空调系统；
房间的出风口、回风口是否通畅；检查新风系统；检查空调及空调周围是否有凝露并解决。
测量压缩机吸气及排气压力；
检查压缩机冷冻油油位是否合适；
检查压缩机回气过热度；检查压缩机工作电流是否在正常范围内；
检查制冷剂是否足够；检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常；调整室外冷凝器过冷度；
检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点；校准室外冷凝器温度开关；检查室内、外风机轴承工作状况；
察看空气滤网洁净度,视清洁程度按需更换空气滤网；测试主控板输出功能；向用户提交所有服务报告及测试记录；向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案；
2、UPS系统：
包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等；
UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；
UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固
3、防雷接地系统：
主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；
对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查。
4、动力环境监控系统：
监控系统软件维护
检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；
检查软件中的设备参数、状态是否正常；
检查WEB端功能是否工作正常；
检查远程控制功能是否正常；
检查本地语音报警、电话报警功能是否正常。
5、配电柜：
检查线路接头接触情况；
检查是否有异常升温现象；
检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮；
检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备；
检查端子排应是否固定、绝缘。
6、KVM系统：
检查系统日志；
对系统内各设备进行切换测试；
7、供水水路、电路及照明线路：
镇流器、灯管；开关，灯盘的检查与校正；
线头氧化处理，标签巡查，漏保实验；
检查机房进出水管接头是否有漏水现象；
水管阀门检查、加固。
维护巡检工作包括:
每季度对机房环境进行清理，调整摄像头的清晰度，检查机房通风，散热，供电设施。
每季度对机房空调及新风系统进行巡检，按需增加制冷剂，
每季度检查空调压缩机高低压保护开关，更换过滤网等；
每季度对电池进行巡检，定期对电池进行电阻值测试，充放电维护及调整电流等确保电池正常工作。
每季度对防雷接地进行巡检，主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；对运行中的防雷器进行检测。
每季度对机房 KVM系统进行巡检，查系统日志；对系统内各设备进行切换测试；
每季度对机房电路及照明系统进行全面巡检，镇流器、灯管按需更换供电线路绝缘检查，确保用电安全。
运维人员24小时及时响应。
第三部分  评分标准
本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：
	内容
	分值
	评分内容
	评分因素分项
	评分细则

	
	
	
	
	

	 商务部分 
	 20.00 
	资质
	  10.00 
	具备下列证书每项得2分：                                            1、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书                          2、ISO27001信息安全管理体系认证证书                                3、计算机信息系统集成的资质                                       4、建筑装修装饰工程专业承包企业资质                               5、建筑智能化工程专业承包企业资质                                     

	
	
	案例
	  10.00 
	服务商近三年（2019年5月至今）中心机房运维项目合同及证明材料，一个资料齐全案例得1分，满分10分。 
注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。

	 技术部分 
	 60.00 
	 技术参数的响应程度评价 
	  45.00 
	根据投标人对招标文件中运维具体工作技术参数的响应程度进行评价,有一项一般条款不满足扣2分，最低得分为0分。
注：投标人须对本招标文件中的技术参数进行点对点应答，必须进行逐条逐项答复、说明和解释。

	
	
	 服务方案完整性、可行性、合理性评价 
	  10.00 
	根据投标人对招标文件中维保工作服务具体内容的响应程度进行评价。
1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得8-10分；
2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得5-7分；
3）方案不具备可行性或合理性，                得1-4分；
4）未提供相关方案，                          得0分。

	
	
	维修服务人员配备方案
	   5.00 
	公司人员配备合理，能够保障24小时及时维修，满足得5分，不满足不得分。

	 价格部分 
	 20.00 
	 投标报价得分 
	  20.00 
	 （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。）
投标人报价高于最高预算价10万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。
 


