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第一章  评标方法及标准

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	修改为：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式、内容
	符合第六章“投标文件格式”的要求，投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（复印件加盖公章）

	
	
	组织机构代码证
	具备有效的组织机构代码证（复印件加盖公章）（三证合一无需提供）

	
	
	税务登记证
	具备有效的税务登记证（复印件加盖公章）（三证合一无需提供）

	
	
	财务审计报告
	提供经会计师事务所或第三方机构出具的2017年度财务审计报告（复印件加盖公章）

	
	
	社保证明及纳税证明
	1、近半年内连续三个月的社保缴纳证明材料（复印件加盖单位公章）
2、依法缴纳税收的完税证明材料（复印件加盖单位公章）

	
	
	信誉要求
	评标时未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

	2.1.3
	响应性
评审
标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	招标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	交货周期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	技术偏离情况
	投标产品标记为“*”的关键技术指标无负偏离。

	
	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件及法律法规禁止的其它情形 

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术部分： 50分
质保、售后服务及培训：10分
类似业绩：6分

投标人企业实力及社会信誉4分
投标报价：30分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2（1）
	技术部分（50分）
	系统整体方案（10分
	系统整体方案先进、科学合理                 7.01-10.00

	
	
	
	较好                                       3.01-7.00

	
	
	
	一般                                       1.00-3.00

	
	
	业务流程方案（10分）
	业务流程方案科学合理                       7.01-10.00

	
	
	
	较好                                       3.01-7.00

	
	
	
	一般                                       1.00-3.00

	
	
	技术指标响应情况（10分）
	产品选型先进，配置合理，技术参数满足程度高 7.01-10.00

	
	
	
	较好                                       4.01-7.00

	
	
	
	一般                                       1.00-4.00

	
	
	项目实施方案（10分）
	质量、安全、进度控制措施科学、合理有效     7.01-10.00

	
	
	
	较好                                       4.01-7.00

	
	
	
	一般                                       1.00-4.00

	
	
	“强制性认证”（5分）
	所投液晶一体机（信息发布终端）属于“强制性产品认证”产品的，且认证证书在有效截止日期内得5分；否则得0分；                                                注：投标人需要提供相关证明材料（复印件加盖公章），否则不予认可。

	
	
	软件产品相关证书（5分）
	投标软件产品每具备一项下列证书得1分，满分5分：                                                                          （1）多媒体医疗导引系统软件著作权证书；                                                （2）门诊分诊排队管理系统软件著作权证书;                                    （3）自助报到系统软件著作权证书;                                       （4）放射科叫号系统软件著作权证书;                                        （5）综合信息发布系统软件著作权证书; 

	2.2.2（2）
	质保、售后服务及培训（10分）
	质保方案及售后服务保障体系完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的          7.01-10.00

	
	
	较好                                      4.01-7.00

	
	
	一般                                      1.00-4.00

	2.2.2（3）
	类似业绩（6分）
	近5年承揽过分诊排队管理系统建设类似项目，每提供1个有效案例证明材料得1分，最高得6分， 
备注：1、业绩时间要求：2013年1月1日至今，以合同签订时间为准。
2、开标时，须提供本项目同级别医院的合同及用户使用证明材料原件（需包含但不限于合同首页、合同标的页、合同金额页和签字盖章页，用户证明需盖章），未提供原件或提供的原件与投标文件中所附复印件不一致的，不得分。

	2.2.2（4）
	投标人企业实力及社会信誉（4分）
	投标人每具备一项下列证书的得1分，满分4分：
1、具备有效的信息系统集成及服务三级（含）以上资质；

2、具备有效的高新技术企业证书；

3、具备有效的软件企业认证证书；

4、具备有效的质量管理体系认证；
注：投标人需要提供上述证书复印件加盖投标人公章（如有），否则不得分。

	2.2.2（5）
	投标报价评分标准及计算方法（30分）
	1.基 准 值：有效投标报价（合价）的最低值。

2.报价得分=基准值*30/投标报价
3.有效投标报价：初步审查合格且经过算术修正的投标报价为有效报价。


第二章  招标项目需求

1、货物清单及技术要求：
	产品序号
	产品系统
	产品类别
	产品名称
	说明/技术要求
	单位

	1
	主系统
	叫号软件升级改造
	叫号软件升级改造
	叫号软件升级改造（含查询界面）
	1套

	2
	一级分诊
	硬件
	42寸或以上信息发布终端
	壁挂式横屏安装，液晶尺寸55寸或以上
分辨率1920*1080 高清显示
CPU：四核，主频2GHz 安卓操作系统

内存：2G

外置存储器：8G可扩展
	2台

	
	
	
	55寸或以上信息发布终端
	壁挂式横屏安装，液晶尺寸55寸或以上
分辨率1920*1080 高清显示
CPU：四核，主频2GHz 安卓操作系统

内存：2G

外置存储器：8G可扩展
	2台

	
	
	
	自助签到机
	采用x86操作系统，主板；CPU（双核）：主频≥2.0GHz，主机内存≥4G；集成显卡(支持1366×768以上分辨率)及声卡、10/100/1000M网卡、屏幕尺寸≥32寸
	2台

	3
	二级分诊
	硬件
	21.5寸或以上信息发布终端
	壁挂式，液晶尺寸21.5寸或以上
分辨率1920*1080 高清显示
CPU：四核，主频2GHz 安卓操作系统

内存：2G

外置存储器：8G可扩展
	25台

	4
	功放
	
	
	每个诊区添加功放喇叭，用于在等候区呼叫患者到诊
	2套

	5
	吸顶喇叭
	
	
	每个诊区添加功放喇叭，用于在等候区呼叫患者到诊
	4套

	6
	布线及其它
	
	
	所有项目的强弱电布线，实施开通等
	37个点位

	7
	His接口
	
	
	
	1套


2、软件升级技术指标要求
2.1虚拟叫号器软件技术要求（或者嵌入到医生站）
1) 医生以对应的ID号登录。
2) 读取叫号子系统传来对应的患者队列。
3) 在医生工作站上显示的对话框简单，并不影响医生对HIS系统页面的操作。
4) 支持医生用鼠标点击按钮即实现动作。按钮包括叫号、重呼、选呼、弃呼等操作。
5) 软件操作简单方便，无需培训即可使用。

2.2 HIS系统数据接口软件技术要求
1) 处理HIS系统的患者挂号数据；
2) 处理医生、患者、护士的出诊数据；

3) 医生工作站叫号软件接口。
2.3 语音播报系统软件技术要求
1) 语音库丰富，真人发音，支持多语种混读；
2) 支持中文、英文和数字的语音合成，叫号信息由计算机或语音设备将文本信息直接合成为语音信息；
3) 支持多语种混读；
4) 合成语音的阅读音量、基频、语速可调节；
5) 支持字、词、句的合成；
6) 对数字的读法支持电报方式和数目方式，并可调节切换；
7) 可识别标点符号。
3、硬件技术指标要求

3.1、网络液晶一体机的技术要求

	类型
	参数指标

	显示屏尺寸
	42寸或以上

	电源
	220V  

	安装方式
	壁挂式横屏（支持吊装方式）

	亮度
	450以上

	*显示分辨率
	1920*1080 高清显示

	*CPU
	四核，主频2GHz

	内存
	2G

	*外置存储器
	可扩展8G

	内置ROM
	支持2KB EEPROM，方便应用程序的小数据保存

	解码分辨率
	最高支持1080P

	操作系统
	Android 4.4以上

	播放模式
	支持循环、定时、插播等多种播放模式

	网络支持
	以太网、支持WiFi/蓝牙4.0（选配）、无线外设扩展

	视频播放
	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等

	图片格式
	支持BMP、JPEG、PNG、GIF

	GPS
	外置GPS（可选）

	WIFI
	内置WIFI

	以太网
	1个，10M/100M/1000M自适应以太网

	SD卡
	支持SD卡

	LVDS输出
	1个单/双路，可直接驱动50/60Hz液晶屏

	HDMI输出
	1个,支持1080P输出

	音视频输出
	支持左右声道输出,内置双4R/20W，8R/10W功放

	RTC实时时钟
	支持

	定时开关机
	支持

	系统升级
	支持本地SD,USB升级


3.2、网络液晶一体机的技术要求

	类型
	参数指标

	显示屏尺寸
	55寸或以上

	电源
	220V  

	安装方式
	壁挂式横屏（支持吊装方式）

	亮度
	450以上

	*显示分辨率
	1920*1080 高清显示

	*CPU
	四核，主频2GHz

	内存
	2G

	*外置存储器
	可扩展8G

	内置ROM
	支持2KB EEPROM，方便应用程序的小数据保存

	解码分辨率
	最高支持1080P

	操作系统
	Android 4.4以上

	播放模式
	支持循环、定时、插播等多种播放模式

	网络支持
	以太网、支持WiFi/蓝牙4.0（选配）、无线外设扩展

	视频播放
	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等

	图片格式
	支持BMP、JPEG、PNG、GIF

	GPS
	外置GPS（可选）

	WIFI
	内置WIFI

	以太网
	1个，10M/100M/1000M自适应以太网

	SD卡
	支持SD卡

	LVDS输出
	1个单/双路，可直接驱动50/60Hz液晶屏

	HDMI输出
	1个,支持1080P输出

	音视频输出
	支持左右声道输出,内置双4R/20W，8R/10W功放

	RTC实时时钟
	支持

	定时开关机
	支持

	系统升级
	支持本地SD,USB升级


3.3、自助报到机硬件技术要求
	类型
	参数指标

	显示触摸屏尺寸
	32寸 触摸一体机

	主机要求
	研华专业工控主机 双核2.4GHZ 主频，4G内存128G固态硬盘

	扫描枪
	原装多线扫描模块 扫描精度不少于3MIL

可清晰识别京医通卡，医保卡条码

	操作系统
	windows系统

	网络
	10/100/1000Mbps

	通讯协议支持
	TCP/IP、WIFI

	电源
	220V 5A

	固定方式
	支持立式或者壁挂式安装


3.4、网络液晶一体机的技术要求

	类型
	参数指标

	显示屏尺寸
	21.5寸或以上

	电源
	220V  

	安装方式
	壁挂式

	亮度
	320以上

	*显示分辨率
	1920*1080  高清显示

	尺寸要求
	整体厚度小于35MM

	*CPU
	四核，主频2GHz

	内存
	2G

	*外置存储器
	8G可扩展

	内置ROM
	支持2KB EEPROM，方便应用程序的小数据保存

	解码分辨率
	最高支持1080P

	*操作系统
	Android 4.4以上

	播放模式
	支持循环、定时、插播等多种播放模式

	网络支持
	以太网、支持WiFi/蓝牙4.0（选配）、无线外设扩展

	视频播放
	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等

	图片格式
	支持BMP、JPEG、PNG、GIF

	USB2.0接口
	2个USB HOST

	GPS
	外置GPS（可选）

	WIFI
	内置WIFI

	以太网
	1个，10M/100M/1000M自适应以太网

	SD卡
	支持SD卡

	LVDS输出
	1个单/双路，可直接驱动50/60Hz液晶屏

	HDMI输出
	1个,支持1080P输出

	音视频输出
	支持左右声道输出,内置双4R/20W，8R/10W功放

	RTC实时时钟
	支持

	定时开关机
	支持

	系统升级
	支持本地SD,USB升级


3.5、功放技术要求
	类型
	参数指标

	额定输出功率
	40W，功率可调

	扬声器输出
	70V,100V & 4～16Ω

	输入灵敏度
	40Hz-18KHz/1W, ±0.5dB

	输出灵敏度
	PRE OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出

	音调
	低音:±12dB at 100Hz；高音:±12dB at 10KHz

	频响
	50Hz～16KHz±0.5dB

	信噪比
	80dB

	默音功能
	默音功能MIC 1 优先其他通道， 0-30 dB可调；

	通道串音衰减
	20dB

	散热
	自然散热

	电源
	AC220V ±10% 50-60HZ


3.6、喇叭技术要求
	类型
	参数指标

	额定功率
	6W

	阻抗
	黑：Com 红：≤6.7KΩ 绿：≤3.3KΩ 白：≤1.7KΩ

	灵敏度（W/M）
	98dB

	最大灵敏度（W/M）
	102dB

	频率响应（-10dB）
	150Hz~18kHz

	尺寸
	180mm

	开孔尺寸
	150mm

	重量
	≤0.5kg

	外壳材料
	塑料外壳+铁质网罩


4、质量保证
4.1  质量保证期为设备安装调试验收合格后36个月，终身维修，技术要求中另有要求的从其规定
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